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ATS nätväljare med automatisk växling mellan två inkommande nät till en gemensam utgång. 
 

AUTOMATISK NÄTVÄLJARE  / BYPASS 

ATS –16 A 

ATS:en är designad med två oberoende strömintag för att förse lasten med ström från en primär 
strömkälla. Skulle den primära strömkällan misslyckas, kommer den sekundära automatiskt att 
ta över den anslutna utrustningen utan avbrott. Efter att ha bytt till en sekundär strömkälla kan 
ATS även koppla tillbaka strömmen till den primära ingången när strömmen till den primära 
ingången återställs. 

 

ATS:en kan användas som en extern bypass för UPS, lämplig vid 
tex service, batteribyte etc.  

ATS:en kan även användas för att skapa ett redundant UPS 
system med två UPS:er inkopplade. 
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ATS 16 - automatisk nätväljare / 1- fas 230V
TILLBEHÖR OCH FUNKTIONER

Larmutgång / akustisk larmsignal

19" rackmontage alt. hyllplacering

Seriell kommunikation via RS232 alt. USB 

Reläkort

TEKNISK DATA

Nominell ström 16A

Omkopplingstid 9-12 ms 

INGÅNG

Nominell spänning 220/230/240 Vac (1-fas + N)

Nominell frekvens (Hz) 50/60

Apparatkontakt, för anslutning av yttre elnät 2xC20

UTGÅNG

Nominell spänning 220/230/240 Vac (1-fas + N)

Apparatkontakt, för anslutning av last 4x C13 

4x C13

1x C19

GENERELL DATA

Dimensioner (mm) (BxDxH) 330x483x1U

Vikt (kg) 5

Temperaturområde -5 till -45 °C

Relativ luftfuktighet <95% icke kondenserande

Display LED indikering. Status på ingångar samt utgångar

Larm Larmsignal vid onormal inspänning


