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En extern servicebypass underlättar årliga kontroller samt möjliggör 
snabb omkoppling till nätdrift vid en eventuell störning på UPS. 

Många av våra UPS levereras med en intern servicebypass men för 
att kunna göra anläggning helt spänningslös utan att påverka lasten 
så kompletteras många anläggningar med en extern servicebypass.  
Detta innebär att vid ett servicebesök eller om anläggningen av 
någon anledning skulle haverera kan man enkelt mata lasten via en 
extern servicebrytare som avbrottsfritt kopplar belastningen direkt 
till nätdrift.  
UPS-anläggningen blir då helt spänningslös och service kan utföras 
på ett säkert sätt. 

 Finns både för 1-fas och 3-fas UPS 

 Tillåter användaren att utföra service eller byta ut UPS 
utan avbrott på lasten 

 Kan kompletteras med utgående grupper vilket innebär 
att ingen extern fördelning behöver installeras 

 Kan kompletteras med mätinstrument för visuell kontroll 
av aktuell belastning 

 Möjlighet till övervakning av brytare via signalkontakter 

 

Extern servicebypass  

Extern Bypass 1-fas & 3-fas 
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Våra externa bypasser finns i standardutförande anpassade efter storlek på 
UPS. Vi tar också fram kundanpassade bypasser för kundens unika behov med 
tex utgående grupper, provlastuttag mm.  


